PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW




100% pOISki Inwestycja

produkt Zwraca sie
wciggu 2 lat

Producent Zgodnosc

z wieloletnim zNorma
doswiadczeniem 12566-3 +A2:2013

Samodzielny

e Atrakcyjne
bez utraty Y]
gwarangji  Mozliwy montaz ceny
w ciezkich
EKONOMIA Oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA jest wyjatkowo tania w eks- warunkach gruntowych

ploatacji. Inwestycja w naszg oczyszczalnie zwraca sie juz po okoto 2 latach Nk koot 10 Iat

uzytkowania. Wykonane

eksploatadji z wytrzymatego GRP

gwarancji

BEZPIECZENSTWO Oczyszczalnie posiadaja dziesiecioletnig gwarancje pro-
ducenta na zbiornik i wszystkie podzespoty, dlatego Uzytkownicy maga czu¢

sig bezpiecznie. Stuzymy pomoca w kazdej sytuacji. Na.] WyZ,S’ZH S
]a kosé potwierdzona Mozliwos¢
SRODOWISKO Nasze oczyszczalnie $ciekéw sa bezpieczne dla ludzi i §rodo- laboratoryjnie  montazu

pod ciggami
jezdnymi

EKOPOL

wiska - dlatego s3 znakowane znakiem bezpieczenstwa CE, zgodnie z norma
PN EN12566-3+A2:2013.




BIO-HYBRYDA to nowoczesna przydomowa oczyszczalnia $ciekdw pracujgca w technologii
zanurzonego ztoza biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Zbiornik z twardego GRP,
uzebrowany przettoczeniami sferycznymi, s-cio komorowy, wyposazony w osadnik wstepny, ko-
more separacji, komore napowietrzania, osadnik wtérny z komora klarowania i system recyrku-
lacji osadow.

Wysoka skutecznoéé oczyszczania jest potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez labo-
ratorium notyfikowane (ITB Warszawa). Oczyszczalnia zgodna z norma PN EN 12566+A2:2013.
Hybrydowa technologia zanurzonego ztoza biologicznego, wspomaganego osadem czynnym
pozwala osiagnaé skutecznosé oczyszczania dochodzacg do 98%. Osiagajac tak wysoki stopien
oczyszczania, BIO-HYBRYDA bez problemu spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowi-
ska z18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekow
do wéd lub ziemi. Doskonata jakos¢ Sciekéw oczyszczonych pozwala odprowadzaé je zaréwno
do gruntu, jak i ciekow wodnych.

Proces oczyszczania zachodzi w jednym zbiorniku, w ktérym wydzielono 5 stref funkcyjnych.
W pierwszym etapie oczyszczania scieki trafiajg do osadnika wstepnego, gdzie zatrzymywane
s thuszcze i osady éciekowe, aby nie mogty przedostaé sie do kolejnych komér. Dzigki duzej po-
jemnoéci osadnika wstepnego dochodzi takze do rozcieficzania chemii gospodarczej uzywanej
np. do prania. Po osadniku wstepnym, $cieki przeptywaja przez komore separacji do reaktora
biologicznego wyposazonego w ztoze fluidalne (zanurzone). Tam poddawane sg procesowi
tlenowemu, w wyniku ktérego nastepuje najwieksza redukcja zwigzkéw organicznych. Na
ksztattkach ztoza biologicznego rozwijaja sie kolonie bakterii tlenowych, ktére odzywiajg sie
zwiazkami organicznymi zawartymi w éciekach, prowadzac tym samym do ich oczyszczenia.
Dzieki zastosowaniu noénika biomasy (ztoza zanurzonego), oczyszczalnia uzyskata wyjatkowa
elastycznoéé pracy tj. dziata réwnie efektywnie przy jednej osobie, jak i przy maksymalnym ob-
ciazeniu. Ostatni etap oczyszczania zachodzi w osadniku wtérnym z komorg klarowania. Osad
nadmiernyjest oddzielany od oczyszczonych Sciekéw i transportowany do osadnika wstepnego,
a woda posciekowa odptywa z oczyszczalni.




PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW TYPU BIO-HYBRYDA

ZBUDOWANA JEST Z NASTEPUJACYCH ELEMENTOW:

Wiazy regulowane System recyrkulacji osadu nadmiernego Zintegrowana jednostka
teleskopowo - zakres regulacji - zbiera osad z dna osadnika wtérnego przygotowujaca sprezone powietrze
0od.0.4doo.9m i transportuje go do komory osadnika - zawiera dmuchawe membranows.
’ wstepnego.

Komora klarowania - tutaj
g nastepuje koncowe klarowanie
% ' oczyszczonych Sciekow.

reeeecrerren AAAARAAAAA)

Reaktor biologiczny - icieki s3 tutaj

Osadnil WStQpny ) W ktorym Zac_hOdZI 0CZysZCZanew procesaCh tlenowych ; Osadnik wtérny -na jego
oddzielenie osadu i kozucha, : . s L
" z udziatem mikroorganizmoéw aerobowych. | dnie osiada obumarty osad
oraz fermentacja beztlenowa. .
- ) ) nadmierny.
Komora separacji - petni funkcje
separatora ttuszczéw.




OTO PODSTAWOWE PARAMETRY KAZDEGO Z NICH:

PRODUKUJEMY 4 MODELE BIO-HYBRYDA W KATEGORII OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH.

BIO-HYBRYDA | BIO-HYBRYDA | BIO-HYBRYDA | BIO-HYBRYDA
2500 4000 6000 8000
Maksymalna liczba mieszkancow 1-5 0s6b 2-10 0s0b 2-150s0b 5-20 0s6b
Przepustowo:’;c’ (max. m3/dobe) 0,9 1,5 2.0 2,8
tadunek BZTs (kg/d) 0,4 0,6 0,9 1.2
BZTs 97% 16 mgO2/I
ChZTCr 86% 125 mgO2/I
Skutecznosé oczyszczania Zawiesina 92% 35 mg/I
NK]) 79% 14 mgN/|
P 81% 2mgP/l
Dtugosé/ Szerokosé/ Wysokos¢ (cm) 246142170 367142170 367/176/200 462/176/200
Masa zbiornika (kg) 185 225 285 345
Srednica Wlot/Wylot (mm) 160/110 160/110 160/110 160/110
Wysokos¢ od dna wlot/wylot (cm) 110/105 1104105 140/135 140/135
Max. gtebokosé dna zbiornika [m p.p.t] 2,6 2,6 2,9 2,9
Whiazy rewizyjne [mm] 2X400 3X400 3X400 3X400
Pobér mocy (W) 51 51 7 95
Cwarancja 10 lat na zbiornik i automatyke

Certyfikaty

Deklaracja Zgodnosci znormg PN EN-12566+A2:2013




BIO-HYBRYDA TO PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA NA KAZDY GRUNT

Dzieki bardzo wysokiemu efektowi oczyszczania Sciekow
istnieje wiele mozliwosci odprowadzenia oczyszczonych Sciekow:




Odprowadzenie wody posciekowej do istniejgcego
cieku wodnego to najprostsze rozwigzanie, ktore
jest mozliwe do zastosowania, jesli przez dziatke
przeptywa réw melioracyjny, rzeka, kanat itp. Ro-
dzaj gruntu, poziom wéd gruntowych i powierzch-
nia dziatki nie majg znaczenia w przypadku wybo-
ru tego rozwigzania. Rure odptywowa oczyszczalni
wprowadza sie bezposrednio do kanatu z wodg pty-
nacy, zabezpieczajac miejsce wpustu specjalnym
prefabrykatem betonowym.




BIO-HYBRYDA TO PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA NA KAZDY GRUNT




Poletko rozsaczajace to wariant, ktéry doskonale sprawdza sie w gruntach piasz-
czystych, dobrze przepuszczalnych. Jest to warstwowe ztoze chtonne zbudowane
z piasku, zwiru ptukanego (16-32 mm) i podziemnych drenéw, ktérych zadaniem
jest rownomierne rozprowadzanie wody posciekowej. Poletko rozsaczajace zaj-
muje niewielka powierzchnie, dlatego z pewnoscig zmiesci sie na kazdej dziatce,
zwlaszcza ze jego ksztatt jest catkowicie dowolny (najczesciej prostokat).

o
O
""O BIO-HYBRYDA ' BIO-HYBRYDA | BIO-HYBRYDA | BIO-HYBRYDA
2500 4000 6000 8000
.

Powierzchnia poletka rozsgczajgcego (m2) 25 36 45 60
Zestaw uktadu drenazowego ze studzienka (mb) 20 30 40 60
Pospétka piaskowo-zwirowa (m3) 25 36 45 60
Zwir ptukany 16-32 mm (ton) 13 18 23 30




BIO-HYBRYDA TO PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA NA KAZDY GRUNT




Poletko rozsaczajace w nasypie to rozwigzanie specjalnie przygotowane do
dziatania w trudnych warunkach. Doskonale funkcjonuje przy ciezkich, nieprze-
puszczalnych gruntach i/lub wysokim poziomie wdd gruntowych. Za zbiornikiem
oczyszczalni instaluje sie przepompownie, a umieszczona w niej pompa podaje
oczyszczone Scieki do kopca filtracyjnego—nasypu, w ktorym znajduje sie poletko
rozsaczajace. Nasyp ma wysokos$¢ do 80 cm, znajduja sie w nim: warstwa piasku,
warstwa zwiru ptukanego (16-32 mm) i sie¢ drenéw rozprowadzajacych ciecz we-
wnatrz wzniesienia.

BIO-HYBRYDA BIO-HYBRYDA BIO-HYBRYDA BIO-HYBRYDA
2500 4000 6000 8000

Powierzchnia poletka rozsaczajacego w nasypie (mz2) 25 36 45 60
Przepompownia Sciekéw oczyszczonych (szt.) 1 1 1 1
Zestaw uktadu drenazowego ze studzienkg (mb) 20 30 40 60

:"_'1 NN Ll 1'\‘. s | Pospdtka piaskowo-zwirowa (m3) 25 36 45 60

Eh___q ~ "_‘I Zwir ptukany 16-32 mm (ton) 13 18 23 30
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BIO-HYBRYDA TO PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA NA KAZDY GRUNT




Studnia chionna jest dobrym rozwigzaniem do zastosowania na matych dziat-
kach, gdzie trudno jest zachowaé wymagane prawem odlegtosci np. od studni, czy
granicy dziatki. Warto zbudowac studnie chtonng jesli:
« gruntjest piaszczysty, a poziom wéd gruntowych niski,
« pod warstwa gruntu nieprzepuszczalnego (np. glina), znajduje sie grunt
dobrze przepuszczalny i nie stwierdza sie lustra wod gruntowych.

BIO-HYBRYDA BIO-HYBRYDA BIO-HYBRYDA BIO-HYBRYDA
2500 4000 6000 8000
Powierzchnia studni chtonnej (m2) 25 36 45 60
Obudowa studni chtonnej (szt.) 1 1 1 1
Pospétka piaskowo-zwirowa (m3) 25 36 45 60
Zwir ptukany 16-32 mm (ton) 13 18 23 30
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BIO-HYBRYDA TO PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA NA KAZDY GRUNT
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Studnia chfonna w nasypie to rozwigzanie zaprojektowane do odprowadzania
$ciekéw oczyszczonych w niesprzyjajacych warunkach tj. w gruntach stabo prze-
puszczalnych i przy wysokim poziomie wdd gruntowych. Za zbiornikiem oczysz-
czalni instaluje sie przepompownie, a umieszczona w niej pompa podaje oczysz-
czone $cieki do kopca filtracyjnego. W kopcu (nasypie) znajduje sie: warstwa
piasku, warstwa zwiru ptukanego (16-32 mm) i tzw. obudowa studni chtonnej, do
ktérej wlewa sie woda posciekowa (przy zachowaniu wymaganej powierzchni)
moze mie¢ ksztatt zblizony do kota, owalu czy tezki, dlatego tatwo zaaranzowaé na

nim rabate, kt6ra z czasem stanie sie ozdoba ogrodu.

BIO-HYBRYDA BIO-HYBRYDA

BIO-HYBRYDA BIO-HYBRYDA

2500 4000 6000 8000
Powierzchnia studni chtonnej w nasypie (mz2) 25 36 45 60
Przepompownia Sciekéw oczyszczonych (szt.) 1 1 1 1
Obudowa studni chtonnej (szt.) 1 1 1 1
Pospétka piaskowo-zwirowa (m3) 25 36 45 60
Zwir ptukany 16-32 mm (ton) 13 18 23 30
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NAJWAZNIEISZE INFORMAC]IE DOTYCZACE OCZYSZCZALNI BIO-HYBRYDA:

Biologiczna oczyszczalnia zgodna z PN-EN:12566-3+A2:2013 (certyfikat CE), laboratorium notyfikowane ITB Warszawa.
Technologia hybrydowa: bardzo nowoczesna i efektywna technologia zanurzone ztoze biologiczne + osad czynny.

5 sekcji oczyszczania: osadnik wstepny, komora separacji, reaktor biologiczny —strefa oczyszczania tlenowego, osadnik wtdrny,
komora klarowania.

Zawracanie osadu nadmiernego.

Niewielkie gabaryty: tania i szybka instalacja.

Zbiornik: bardzo mocny, uzebrowany i stosunkowo niewielki zbiornik z GRP.

Niewielkie gabaryty: tania i szybka instalacja, kompaktowa budowa

Niskie koszty eksploatacji: matej mocy sprezarka, wywdéz osadéw raz w roku, brak koniecznosci stosowania biopreparatow, brak
obowigzkowych serwiséw okresowych.

Regulacja wtazéw: mozliwos¢ ptynnego dopasowania wysokosci kominkéw wtazowych do gtebokosci przytacza kanalizacyjnego.
Doswiadczenie producenta: 20 lat doswiadczen firmy EKOPOL to ponad 30 tys. oczyszczalni na terenie Europy.
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